J182 Mol €10 a6

LUKNING MED JUSTERBAR KROG OG HANGELAS AF STAL

Snaplas og lasker

Materialer: A\
J182: g& »_ [)
Lukning med justerbar krog af skaret stal med hul til hzengelas. ‘%/«‘ ‘1“‘!“; =
J182CIN: ——any

e

Lukning med justerbar krog af skaret rustfrit stal med hul til i'w
haengelas (AISI 304). \

10

Overflade:
Blank.

Farve:

J182:

Bla standardforzinkning.
J182CIN:

Naturlig.

OBS:
Lasken skal bestilles separat udover lukningen med krog.

Andre muligheder:
Ingen.

KOMBINERBARE LASKER:

Artikel J182048 der kan kombineres med lasker: J183048-
1184048

Artikel J182065 der kan kombineres med lasker: J183065-
J184065-)185065

Artikel J182112 der kan kombineres med lasker: J183065-
J184065-)185065
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Version J182: Version af forzinket stal. (1/2)

Kode

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

Kode

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

art. R
J182048.FZ 48
J182065.FZ 65
J182112.FZ 112
art.
J182048.FZ
J182065.FZ
J182112.FZ

L _=xﬂ| A I .
= @
e U '
=
L
L L1 A B C
66-75 425 11 11 43
104-124 53 14 12 5
160-175 70 17 14 7
14 15 M
6.5 6.5 27
10 10 40
13.5 12.5 60
BATECA

LOCKINGS

T_P _0_02
5::}‘—‘ o —' 2
*+10O 1 =
| - Q «v
| L
dl
d di d2 E F h h2
M5 53 7 17 17 2 2
M5 53 95 25 26 25 25
M6 7 9 35 30 3 3
o 02 P T S
11 9 11 11.5 20
15 12 18 8 30
22 13 22 13 38
- .

10 10
175 165

Vaegt (g)
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Version J182CIN: Version af rustfrit stal AISI 304. (1/2)

Kode

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

Kode

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

art.

J182048.FZCIN
J182065.FZCIN
J182112.FZCIN

R L 11 A B C d
48 66-75 425 11 11 43 M5
65 104-124 53 14 12 5 M5
112 160-175 70 17 14 65 M6

art. 14 15 M o
J182048.FZCIN 6.5 6.5 27 11
J182065.FZCIN 10 10 40 15
J182112.FZCIN 60 22 13 22
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