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SAADETTAVA KOUKULLINEN SULKULAITE, TERASTA, LUKKOA
10 VARTEN

Koukkusulkulaitteet ja vastakappaleet

Materiaalit: N\
J182: »X A

lSéffettévét' koukullinen sulkulaite, leikattua terasta, aukko \%fk «“; =
ukkoa varten. —_— \f& “‘ )
J182CIN: =
Saadettava koukullinen sulkulaite, ruostumatonta terdsta, aukko | QA“

lukkoa varten (AISI 304).

Pinta:
Kiiltava.

Viri:
J182:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
J182CIN: m
Kasitteleméaton. —

HUOMAA:
©)
Vastakappale on tilattava koukullisesta sulkulaitteesta erikseen. }

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

YHDISTETTAVAT VASTAKAPPALEET:
Tuote J182048 voidaan yhdistaa vastakappaleisiin: J183048-
)184048

Tuote J182065 voidaan yhdist3da vastakappaleisiin: J183065-
J184065-J185065

Tuote J182112 voidaan yhdistaa vastakappaleisiin: J183065-
J184065-J185065

BAaATECA . m
LOCKINGS



Versio J182: Versio sinkittya terasta. (1/2)

Koodi

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

Koodi

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

art. R
J182048.FZ 48
J182065.FZ 65
J182112.FZ 112
art.
J182048.FZ
J182065.FZ
J182112.FZ
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L dil
L L1 A B C d di d2 E F h h2
66-75 425 11 11 43 M5 53 7 17 17 2 2
104-124 53 14 12 5 M5 53 95 25 26 25 25
160-175 70 17 14 7 Mé6 7 9 35 30 3 3
14 15 M (o) 02 P T S
6.5 6.5 27 11 9 11 115 20
10 10 40 15 12 18 8 30
135 12.5 60 22 13 22 13 38
BAaTECAd - .

LOCKINGS

10

10
175 165

Paino (g)
43
100
216

10
15
19



Versio J182CIN: Versio ruostumatonta terédsta AlSI 304. (1/2)

Koodi

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

Koodi

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

art.

J182048.FZCIN
J182065.FZCIN
J182112.FZCIN

R L 11 A B C d

dli d2

48 66-75 425 11 11 43 M5 53 7

E F
17 18

65 104-124 53 14 12 5 M5 53 95 25 26

112 160-175 70 17 14 65 M6

art. 14 15 M o
J182048.FZCIN 6.5 6.5 27 11
J182065.FZCIN 10 10 40 15
J182112.FZCIN 60 22 13 22

BAaTECAa .
LOCKINGS
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Paino (g)
43
100
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