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SZABALYOZHATO ACEL BILLENOZAR LAKATTAL

Billend reteszek és rogzit6lemezek

Anyagok: f\
J182: (;x ‘)

Szabalyozhatd billendzar késacélbdl lakatpanttal. ‘f(;;—
J182CIN: L )
Rozsdamentes késacélbol késziilt szabalyozhaté billendzar 1"%»: %\ e
lakatpanttal (AISI 304). \

10

Feliiletkikészités:
Magasfényd.

Szin:

J182:

Standard kék horganyzas.
J182CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

Arogzit6lemezt a billenézartdl kiilon kell megrendelni.

Specialis kérések:
Nincs.

KOMBINALHATO ROGZITOLEMEZEK:

1182048 cikkszamu kombinalhato rogzit6lemezek: J183048-
1184048

1182065 cikkszamu kombinalhato rogzitélemezek: J183065-
J184065-J185065

1182112 cikkszamu kombinalhato rogzitélemezek: J183065-
J184065-)185065
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J182 valtozat: Horganyzott acél valtozat. (1/2)

Kéd

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

Kéd

J182048.0001
J182065.0001
J182112.0001

art. R L L1 A B C
J182048.FZ 48 66-75 425 11 11 43
J182065.FZ 65 104-124 53 14 12 5
J182112.FZ 112 160-175 70 17 14 7
art. 14 15 M
J182048.FZ 6.5 6.5 27
J182065.FZ 10 10 40
J182112.FZ 13.5 12.5 60
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J182CIN valtozat: Rozsdamentes acél valtozat (AlISI 304). (1/2)

Kad

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

Kéd

J182048.0002
J182065.0002
J182112.0002

art.

J182048.FZCIN
J182065.FZCIN
J182112.FZCIN

R L 11 A B C d

48 66-75 425 11 11 43 M5 53
65 104-124 53 14 12 5 M5 53

112 160-175 70 17 14 65 M6

art. 14 15 M (0]
J182048.FZCIN 6.5 6.5 27 11
J182065.FZCIN 10 10 40 15
J182112.FZCIN 60 22 13 22
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