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KAANTEINEN VASTAKAPPALE SAADETTAVALLE
10 KOUKULLISELLE SULKULAITTEELLE, TERASTA

Koukkusulkulaitteet ja vastakappaleet

Materiaalit:

J185:

Rei'itetty ja leikattu pidennettava vastakappale, terasta. 3
J185CIN: . W

\ /
Rei'itetty ja leikattu pidennettava vastakappale, ruostumatonta & ) .
terasta (AISI 304). i'/

Pinta: - e
Kiiltava.

Viri:

J185:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
J185CIN:

Kasittelematon.

HUOMAA:
Koukullinen sulkulaite on tilattava vastakappaleesta erikseen.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

YHDISTETTAVAT VASTAKAPPALEET:

Vastakappale J185065 voidaan yhdistaa sulkulaitteisiin:
J180065-J182065-J180112-)182112.
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Versio J185 - sinkittya terasta
Koodi Art. H L A e f d1 s Paino (g)
J185065.0001 J185065.FZ16 16.5 85 18 13.5 29 7 3 40
Versio J185CIN - ruostumatonta terdsta
Koodi Art. H L A e f di s Paino (g)
J185065.0002 J185065.FZ16CIN 16.5 85 18 13.5 29 7 3 40
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