
Anyagok:

(1) Hőre lágyuló gumival bevont fogantyú.

(2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.

(3) TPV gumi nyomóhegy.

(4) Acél záróanya (DIN 934).

(5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezből (DD13).

(6) Forgó csapok és szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).

(7) Nyírt és hajlított alátétek fémlemezből (DD13).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Sárga.

(3) Piros.

(2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.
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Kód art. h L A B E F H Ht Q Qt d d2 o p a1 a2

J270008.0001 J270008.FZ10 9 75 24 24,5 20 18 18 54 12 16 9 M4 6,5 4,5 4,3 15,5

J270014.0001 J270014.FZ10 9 75 24 24,5 20 18 24 60 12 16 9 M4 6,5 4,5 4,3 15,5

Kód art. b1 b2 h1 s F1 (Kg) Tömeg (g)

J270008.0001 J270008.FZ10 5,5 13,5 6 1,5 40 26

J270014.0001 J270014.FZ10 5,5 13,5 6 1,5 40 29
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