J272 #ol TPV DD13

VANDRET KNZLED AF STAL MED BUND OG HANDTAG AF
10 GUMMI

Lukninger med knaeled, handtag og skaft

Materialer:

(1) Handtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hardhed 75.
(2) Gevindskaret bolt af automatstal.

(3) Trykkespids af chloroprengummi. Shore-hardhed 75.

(4) Feestematrik af stal (DIN 934).

(5) Skaret og bukket bund og lgftestangsmekanismer af metal
(DD13).

(6) Drejetapper og faestenitter af rustfrit stal (AISI 303).
(7) Bukkede spaendskiver af metal (DD13).

Overflade:
Glat.

Farve:

(1) Red RAL 3000.

(3) Sort RAL 9011.

(2-4-5-7) Bla standardforzinkning.

Andre muligheder:
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LOCKINGS



Kode

J272010.0001
J272012.0001
J272020.0001
J272030.0001
J272035.0001

Kode

J272010.0001
J272012.0001
J272020.0001
J272030.0001
J272035.0001

art.

J272010.FZ16
J272012.FZ16
J272020.FZ16
J272030.FZ16
J272035.FZ16

F1(kg)
100
120
200
300
350

art.

J272010.FZ16
J272012.FZ16
J272020.FZ16
J272030.FZ16
J272035.FZ16

L
120
162
190
260
288

25 29 12
38 44 12
43 58 12
62 79 145

62 79 145

bl
7,75

11,5
11,5
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LOCKINGS

E
42
57
68
100
118

F

32 125

44
54
75
75

b2

135
28
40
56
56

G

12
14
18
18

Ht
86
115
135
204
204

20,5
32
37
51
51

20
32
30
60
77

40
55
65
75
75

hl
11
15
16
23
23

15
15
20
25
25

di d2 al
45 M6 4
65 Mé 7
65 M8 8
85 M10 115

85 M10 115

3 151
2,5 220
3 380
4 840
4 860

Veegt (g)

a2
17
24
27
39
39
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