J272 #ol TPV DD13

GRAMPO ARTICULADO HORIZONTAL EM ACO COM BASE E
10 PUNHO EM BORRACHA

Grampos de fecho articulados com alavanca e punho

Materiais:
(1) Punho fino em borracha termoplastica TPV. Dureza 75 Shore.
(2) Parafuso prisioneiro roscado em aco automatico.

(3) Ponteira de pressdo em borracha de cloropreno. Dureza 75
Shore.

(4) Porca de fixacdo em aco (DIN 934).
(5) Base e alavanca recortadas e dobradas em chapa (DD 13).

(6) Pernos de rotacéo e rebites de fixacdo em aco inoxidavel (Aisi
303).

(7) Anilhas dobradas em chapa (DD13).

Superficie:
Lisa.

Cor:

(1) Vermelho RAL 3000.

(3) Preto RAL 9011.

(2-4-5-7) Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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J272010.FZ16 100 120 25 29 12
J272012.FZ16 120 162 38 44 12
J272020.FZ16 200 190 43 58 12
J272030.FZ16 300 260 62 79 145
J272035.FZ16 350 288 62 79 145
art. b1
J272010.FZ16 7,75
J272012.FZ16 8
J272020.FZ16 9
J272030.FZ16 11,5
J272035.FZ16 11,5
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di d2 a1
45 Méb 4
65 M6 7
65 M8 8
85 M10 115
85 M10 115
s Peso (g)
3 151
2,5 220
3 380
4 840
4 860
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