J276 0] TPy DD13

GRAMPO ARTICULADO VERTICALEM ACO COM BASE E
10 PUNHO EM BORRACHA

Grampos de fecho articulados com alavanca e punho

Materiais:
(1) Punho fino em borracha termoplastica TPV. Dureza 75 Shore.
(2) Parafuso prisioneiro roscado em aco automatico.

(3) Ponteira de pressdo em borracha de cloropreno. Dureza 75
Shore.

(4) Porca de fixacdo em aco (DIN 934).
(5) Base e alavanca recortadas e dobradas em chapa (DD 13).

(6) Pernos de rotacéo e rebites de fixacdo em aco inoxidavel (Aisi
303).

(7) Anilhas dobradas em chapa (DD13).

Superficie:
Lisa.

Cor:

(1) Vermelho RAL 3000.

(3) Preto RAL 9011.

(2-4-5-7) Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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Cadigo

J276009.0001
J276012.0001
J276020.0001
J276030.0001

Cadigo

J276009.0001
J276012.0001
J276020.0001
J276030.0001

art. F1(Kg)
J276009.FZ16 90
J276012.FZ16 120
J276020.FZ16 200
J276030.FZ16 300
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