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RIFLET DREJEKNAP MED INDIKATOR
Drejeknapper med saede til tyngdekraftindikator

11

Materialer:
Forstaerket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL9011).
Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator model K650050. Indikatoren kan kun
anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse).
Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere
oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

OBS:

Angiv fglgende oplysninger i bestillingsfasen og vaelg det
relevante bogstav, der skal indga i koden:

Rotationsretning

O= forggelse af vaerdierne med rotation med uret. A= forggelse
af vaerdierne med rotation imod uret.

Udvekslingsforhold to tilsvarende skala:

Velg det rette udvekslingsforhold ved at beslutte hvilket
nummer den store sorte viser skal vise, nar drejeknappen har
udfgrt en komplet rotation. Den gradinddelte skala vil stai
forhold til det valgte forhold. Et forhold pa 12 vil have en skala,
der spaender fra O til 12.

Indsats:

Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal
(hultolerance H10).

Fastspanding:

Drejeknappen fastspaendes pa akslen vha. det radiale
gevindskarne hul (d2). (Stiften medfalger ikke).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-abning med H7 tolerance og poleret finish.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-3bning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d3=52,4 -->K650050
d3=66,8 --> K650070
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d3=87,4 --> K650080 o0 K660080

d3 (K650)
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Kode art. D d H h m d3 d2 d1H10 dm Q Vaegt (g)
- K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 524 M5 8 12 16 105
- K150057TD1001... 57 24 50 6 17 524 M5 10 12 16 104
- K150057TD1201... 57 24 50 6 17 524 M5 12 12 16 103
- K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 668 M5 8 12 20 165
- K150072TD1001... 72 28 56 6 21 668 M5 10 12 20 163
- K150072TD1201... 72 28 56 6 21 668 M5 12 12 20 161
- K150094TD1001... 94 36 60 6 24 874 M5 10 15 24 376
- K150094TD1201... 94 36 60 6 24 874 M5 12 15 24 373
- K150094TD1401... 94 36 60 6 24 874 M5 14 15 24 370

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan stgrrelsen pa d1 fremstilles med en pakraevet diameter (hultolerance forzinket H10 og
poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).

Disponible udvekslingsforhold:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Indseet rotationsretningen og reduktionsforholdet i de tre punkter i koden under bestillingsfasen. Eksempel: indikator med uret med
forhold 12 pa drejeknap d.57 med hul 10 H10: bestillingskode: K150057.TD1001012.
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