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RECEZETT GOMB JELZOHOZ

Szabalyozégombok peremmel gravitacios pozicidjelz6hoz

11

Anyagok:

Uvegszalas poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Felszerelheto jelz6:

K650050 tipusu gravitacios poziciojelz6. A jelzé csak fliggbleges
helyzetben hasznalhaté (vizszintes géptengely). A jelz6t kiildon
kell megvasarolni. Tovabbi informacidért lasd a K650 cikket.

FIGYELEM:

Megrendelésében adja meg a kdévetkezd informaciokat, és
valassza ki a megfelel bet(it a kddba helyezéshez:

Forgasirany

O = az értékek ndvelése jobbra forgatdssal. A = az értékek
novelése balra forgatassal.

Attételi viszony és megfeleld skala:

Vélassza ki a megfelel( attételi viszonyt annak eldontésével,
hogy melyik szamot kell a nagy fekete mutaténak jeleznie,
miutan a gomb egy teljes fordulatot tett. A beosztott skalanak
aranyosnak kell lennie a kivalasztott arannyal. A 12-es aranynal
askala 0 és 12 kozott terjed.

Betét:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Rogzitési modszer:
A gomb a menetes sugariranyu furat (d2) révén van rogzitve a
tengelyhez (a hernyécsavar nem tartozék).

Specialis kérések:
Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilénbdz6
anyagokban szallithatok.

Atméré/jelzé kombinaciok:
d5=52,4--> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 vagy K660080
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Kod art.

m

- K150057.TD0801...

- K150057.TD1001...

- K150057.TD1201...

- K150072.TD0801...

- K150072.TD1001...

- K150072TD1201...

- K150094.TD1001...

- K150094.TD1201...

- K150094.TD1401...
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161
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370

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tmérG egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kovetkezd megmunkalasnal (szélesités).

Elérhet6 attételi viszonyok:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Megrendelésében adja meg a forgasiranyt és az attételi viszonyt a hdrom pont helyén. Példa: jobbra forgathaté jelzd 12 arannyal a
d.57 gombon 10 H10 furattal: kod: K150057.TD1001012.
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