
Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator model K650080. Indikatoren kan kun
anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse).
Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere
oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål,
(hultolerance H10). Tilstedeværelse af en flig forbundet med
størrelsen på hullet.

Fastspænding af indikatoren:

Fastspænd indikatoren ved hjælp af gevindskåret M05 stift
(medfølger ikke), der skal sættes i det relevante M05 hul.

Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 o K660080
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Drejeknapper med sæde til tyngdekraftindikator



Kode art. D H h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d d2 d3 d4 d5 A B

K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 30.5 20 18 20 15.5 12 7.5 52 95 25 85.5 87,4 4 13.1

Kode art. d1 H10 Q Vægt (g)

K170110.0001 K170110.T80D1201H 12 20 230
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