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Anyagok:
Uvegszalas poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Felszerelheto jelz6:

K650080 tipusu gravitacios poziciojelz6. A jelzé csak fliggbleges
helyzetben hasznalhaté (vizszintes géptengely). A jelz6t kiildon
kell megvasarolni. Tovabbi informacidért lasd a K650 cikket.

Betét:

Horganyzott acélbetét sima 4tmen6 furattal (H10 tolerancia), a
furat mérete szerinti horonnyal.

JelzO régzitési médszere:

Rogzitse a jelz6t M05-6s menetes hernydcsavarral (nem
tartozék), amelyet az M05-6s specidlis furatba kell helyezni.

Specialis kérések:
Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatdtmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilonb6z6
anyagokban szallithatok.

Atméré/jelz6 kombinaciok:

d5=52,4 -->K650050
d5=87,4 --> K650080 vagy K660080
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