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KULLOS KEZIKEREK JELZO FESZEKKEL

Szabalyozo kézikerekek peremmel gravitacios pozicidjelz6h6z
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Anyagok:
Erdsitett és stabilizalt kézikerék. Olajokkal és zsirokkal szemben
ellenallé.

Feliletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betét:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Kerékagy:
Tomor kerékagy.

(*) KénnyU kerékagy.

Felszerelhet6 jelz6:

50/80 mm atmérdju gravitacios pozicidjelzd (K650-K660
tipusok). A jelz6 csak fligg6leges helyzetben hasznalhat6
(vizszintes géptengely). A jelz6t kiilon kell megvasarolni. Tovabbi
informacidért lasd a K650 cikket.

JelzO rogzitési médszere:

Rogzitse a jelzOt a d4 furatba helyezett M0O5-6s menetes
hernydcsavarral (a csavart az adapterrel egy(tt szallitjuk.

Kézikerék rogzitési modszere:

A kézikereket nyomadcsapszeg (nem tartozék) hasznalataval kell
rogziteni a tengelyhez, amelyet a d2 menetes furatba kell
helyezni.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedidl
furatatmérd@vel szallithatdk.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilonbdz6
anyagokban szallithatok.

Kérésre a kézikerekeket jelz6vel tudjuk szallitani (nincs
széllitashoz felszerelve).

Atméré/jelz6 kombinaciok:

d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 vagy K660080
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Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 atmérd egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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