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KULLOS KEZIKEREK FOGANTYUVAL ES JELZO FESZEKKEL

Szabalyozo kézikerekek peremmel gravitacios pozicidjelz6h6z

11

Anyagok:

Erdsitett és stabilizalt kézikerék. Olajokkal és zsirokkal szemben
ellenallé.

Feliletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

FO betét:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Oldalsé betét:
Sargaréz betét menetes atmend furattal.

(+) Hatlapu, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes &tmend
furattal. Fekete oxiddal kezelt, félgombfej(i ISO 7838 csavarral
rogzitve.

Kerékagy:
Tomor kerékagy.

(*) KénnyU kerékagy.

Felszerelhetd jelz6:

50/80 mm atmérdjU gravitacios pozicidjelz6 (K650-K660
tipusok). A jelzé csak fligglleges helyzetben hasznalhato
(vizszintes géptengely). A jelz6t kiilon kell megvasarolni. Tovabbi
informacidért lasd a K650 cikket.

JelzO régzitési médszere:

Rogzitse a jelz6t a d4 furatba helyezett M0O5-6s menetes
hernydcsavarral (a csavart az adapterrel egyutt szallitjuk.

Kézikerék rogzitési médszere:

A kézikereket nyomocsapszeg (nem tartozék) hasznalataval kell
rogziteni a tengelyhez, amelyet a d2 menetes furatba kell
helyezni.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi d1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilonb6z6
anyagokban szallithatok.

Kérésre a kézikerekeket jelz6vel tudjuk szallitani (nincs
szallitdshoz felszerelve).
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Atméré/jelz6 kombinaciok:
d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 vagy K660080

Kéd

K406130.0001
K406160.0001
K406160.0002
K406200.0001
K406250.0001
K406350.0002

dl

D

art.

K406130.T050D0801
K406160.T050D0801
K406160.T080D0801
K406200.T080D0801
K406250.T080D0801
K406350.T080D0801

D d m
129 32 32
159 40 34
159 40 34
198 51 33

252 555 385 315 70
346 67.5 435 365 80 815

ds

c H Ht h h2 d2
18 50 655 36 8 M5
23 57 69 405 8 M5
23 57 72 405 8 M5

285 615 71 395 8 M5
79 47 8 M5
495 8 M5

d3
62
62
97
97
97
97

d4 d5%0,5
M5 527
M5 52,7
M5 87,6
M5 87,6
M5 87,6
M5 87,6

Dm
18
22
22
22
28
30

d1H10

8(*+)

di
21
23
23
23
25
25

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet§ atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).

Kéd

K406130.0001
K406160.0001
K406160.0002
K406200.0001
K406250.0001
K406350.0002

Figyelem: Legaldbb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

art.

K406130.T050D0801
K406160.T050D0801
K406160.T080D0801
K406200.T080D0801
K406250.T080D0801
K406350.T080D0801

Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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Q
24

32
32
32
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32

Tomeg (g)

370
532
553
795
1125
1725

65
76
76
76
86
86
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