Ké610

4 SZAMJEGYU SZAMLALO TOMB

Szamlalo tombok és tartozékok

11

Anyagok:
(1-2) Szamlalé doboza:

Uvegszallal megerésitett poliamid. Olajokkal és zsirokkal
szemben ellenallé.

(3) Hernyocsavar:

K610: C45 acél

K610CIN: Rozsdamentes acél (AISI 304).
(4) Tengelycsatlakozo:

K610: Jol forgacsolhaté acél.
K610CIN: Rozsdamentes acél (AISI 303).
(5) Ablak:

Polimetil-metakrilat (PMMA).
(6) Szamjelzo kerekek:

Poliamid.

Feliiletkikészités:
(1-2-6) Sima
(4) Finoman esztergalt kivitel.

(5) Fényes, jobb olvashatdsag.

Szin:

(1) Doboz burkolata:

Fekete (RAL 9011, 01-es kod)

(2) Doboz:

K610: Fekete (RAL 9011, 01-es kod).
K612: Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).
K613: Szirke (RAL 7035, 13-es kod).
(3) Hernydcsavar:

K610: Fekete oxiddal kezelt.

K610CIN: Természetes.

(4) Csatlakozo

K610: Fekete oxiddal kezelt.

K610CIN: Természetes.

(5) Ablak:

Attetsz6.

(6) Szamjelz6 kerekek:

Fekete kerék fehér szamokkal.

Szamjelzo kerék karakterei:
Fehér, kiemelt nyomtatas. Karakter magassaga kb. 4 mm

Attételi viszony (GR):

Az attételi viszony allapitja meg, hogy melyik szamnak kell
megjelennie a szamlalé egy teljes fordulat (360°) utan. Ha
példaul 15 attételi viszonyt valaszt ki, egy fordulat utan az
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ablakon 015 szamjegyeket fog latni. A tizedespont pozicidjanak
segitségével lehet csokkenteni a méretet, mert egy tizedespont
kivalasztasakor a 015 helyett 01.5 jelenik meg.

Rogzitési/olvasasi pozicié (PL):
A szamlalé témb négy kilonb6z6 pozicidban alkalmazhato.
Valassza ki az alkalmazasanak leginkabb megfelel6t:

P1 = Fuggbleges, a szamok a felsd oldalon vannak.
P2 = Fuggbleges, a szamok a fligg6leges oldalon vannak.
P3 = Vizszintes, a szamok a ferde oldalon vannak.

P4 = Vizszintes, a szamok a flggdleges oldalon vannak.

Forgasirany (SR):
O = az értékek novelése jobbra forgatassal

A = az értékek novelése balra forgatassal

Tizedespont (PD):
A szamlalé tomb tizedesponttal is kivalaszthatd. Ebben az

esetben harom szamjegynél a tizedes helye ezekben a
formatumokban érhetd el:

PD =0 - nincs tizedespont jelezve (0000)

PD = 1 - egy szdmjegy tizedespont utan (000.0)
PD = 2 - két szamjegy tizedespont utan (00.00)
PD = 3 - harom szamjegy tizedespont utan (0.000)

Doboz talpanak lezarasa:

Minden egyes szamlalohoz fekete poliuretan habbol késziilt
doboz talp lezaras tartozik. Tovabbi megrendelésekhez
hasznélja a K607047 kédot.

Specialis kérések:

Kérése fekete oxiddal kezelt acélbol K605 tengelyszUikitd
perselyt tudunk szallitani, elérhet6 d&tmérdék: 04 - 06 - 08 - 10 -
12.

Kérésre elforduldsgatld csappal, holtjaték kompenzalassal
tudjuk szallitani.

Kérésre a doboz talp kdzbens6 toldasat kalon szallitjuk
(K606047).
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art. H A h hl h2 h3 B B1 d d2 H7 GR SR PL PD (g)
K610047TD14........ 47 33 16,5 22 25 5 24 31 6 19,7 14 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A P2-
50-60-80-100 P3-P4
K612047TD14.......... 47 33 16,5 22 25 5 24 31 6 19,7 14 10-12/5-15-17/5- O- P1l- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A P2-
50-60-80-100 P3-P4
K613047TD14......... 47 33 16,5 22 25 5 24 31 6 19,7 14 10-12/5-15-17/5- O- P1l- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A P2-
50-60-80-100 P3-P4

K610047.TD14........ CIN 47 33 165 22 25 5 24 31 6 197 14 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A P2-
50-60-80-100 P3-P4

K612047TD14......... CIN 47 33 165 22 25 5 24 31 6 19,7 14 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A P2-
50-60-80-100 P3-P4

K613047TD14......... CIN 47 33 165 22 25 5 24 31 6 19,7 14 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-3 50
20-25-30-35-40- A  P2-
50-60-80-100 P3-P4

Megjegyzések: Megjegyzés: /5" ardnyoknal az aritmetikai értékek nem jelennek meg.

Megrendelésnél helyezze be a kivalasztott opcidkat a kod pontokba.

1. példa:

1. példa: 4 szamjegy(i szamlalé témbnél (K610047), amelynek 14 mm-es tengelye van (d1),- narancssarga szin (K612), - attételi
viszonya (GR) 60; - jobbra forgatassal (SR) O, - olvasasi pozicidval (PL) P1, - tizedeshely nélkil (PD) O, a teljes kod igy alakul:
K612047.TD140600P10.

vagy

2. példa: 4 szamjegyU szamlalo tdmbnél (K610047), amelynek 14 mm-es rozsdamentes acél tengelye van (d1),- sziirke szin (K613), -
attételi viszonya (GR) 12/ 5, balra forgatassal (SR) A, - olvasasi pozicidval (PL) P2, - harom tizedeshellyel (PD) 3, a teljes kod igy alakul:
K613047TD14125AP23CIN.
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