K617 #0 ) PA6  PPMA

TALLERBLOK MED 4 CIFRE OG STYREKRAVE
Teellerblokke og tilbehar

11

Materialer:

(1) Krave:

Forsteerket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.
(5) Blok

Polyamid og PMMA.

Basning til forbindelse med aksel:

Automatstal.

(2-3) Faestestift:

Stal C40.

Overflade:
(1-4) Satineret.
(5) Glat.

Farve:

(1) Krave:

Sort (RAL 9011 kod. 01).
(5) Blok

Sort (RAL 9011 kod. 01).
Orange (RAL 2004 kod. 02).
Gra (RAL 7035 kod. 13).
(2-3) Faestestift:

Poleret.

Basning til forbindelse med aksel:

Poleret.

(4) Prop:

Sort (RAL 9011 kod. 01).
Orange (RAL 2004 kod. 02).
Gra (RAL 7035 kod. 13).
Faestesystem:

(2) DIN 914 stift til fastgarelse af taellerblokkens basning pa
anvendelsens aksel.

(2) DIN 914 stift til fastgarelse af kraven pa anvendelsens aksel.
OBS:

Blokken og kraven fastspaendes ikke pa hinanden. Farst
fastspaendes taelleren pa akslen vha. stiften (2); derefter
monteres kraven pd samme aksel vha. stiften (3).

Indsatser:

Basning med passerende hul af forzinket stal, (hultolerance
H10) med samme diameter som taellerens bgsning.
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Teellerblokkens egenskaber:

Indhent venligst oplysninger om tzellerblokkens tekniske
egenskaber i beskrivelsen af artikel K610.

Sarlige forespgrgsler
Kun for teellerblokken.
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