K617 #0 ) PA6  PPMA

STELLUNGSANZEIGER, 4-STELLIG, MIT DREHKNOPF

11
Zahlerblocke und Zubehor
Material:
(1) Drehknopf:

Glasfaserverstarktes Polyamid (PA6+GF). Ol- und fettbestandig.
(5) Gehause

Polyamid und PMMA.

Wellenaufnahme:

Automatenstahl.

(2-3) Gewindestift zur Befestigung:

Stahl C40.

Oberfliche:
(1-4) Matt.
(5) Glatt.

Farbe:

(1) Drehknopf:

Schwarz (RAL 9011 Code 01).
(5) Geh3use

Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Orange (RAL 2004 Code 02).
Grau (RAL 7035 cod. 13).
(2-3) Gewindestift zur Befestigung:
Briniert.

Wellenaufnahme:

Briniert.

(4) Abdeckung:

Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Orange (RAL 2004 Code 02).
Grau (RAL 7035 cod. 13).

Befestigungsmaoglichkeit:

(2) Gewindestift DIN 914 zur Fixierung der Buchse des
Stellungsanzeigers an der Welle der Anwendung.

(2) Gewindestift DIN 914 zur Fixierung des Drehknopfs an der
Welle der Anwendung.

ACHTUNG:

Gehause und Drehknopf werden nacheinander montiert.
Zunichst wird der Anzeiger mithilfe vom Stift (2) an der Welle
fixiert, danach wird der Drehknopf mit Stift (3) befestigt.

Einsatz:

Hulse mit Durchgangsbohrung aus verzinktem Stahl (Toleranz
H10).
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Eigenschaften des Stellungsanzeigers:

Fir die technischen Eigenschaften des Stellungsanzeigers siehe

Artikel K610.

Weitere Moéglichkeiten
Keine.
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