K617 #0 ) PA6  PPMA

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - VARUSTETTU
11 SAATONUPILLA

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

Materiaalit:

(1) Saatonuppi:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
(5) Laskuri

Polyamidia ja PMMA:ta.

Liitoshylsy akseliin:

Automaattiterasta.

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Terads C40.

Pinta:
(1-4) Satinoitu.
(5) Silea.

Viri:

(1) Saatonuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
(5) Laskuri

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
(2-3) Kiinnitysvaarna:

Mustattu.

Liitoshylsy akseliin:

Mustattu.

(4) Tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitysjarjestelma:
(2) Numerolaskurin hylsy kiinnitetaan kayttokohteen akseliin
vaarnallaDIN 914.

(2) Saatonuppi kiinnitetdan kayttokohteen akseliin vaarnalla
DIN 914.

HUOMAA:

Laskuria ja sdatonuppia ei kiinniteta toisiinsa. Numerolaskuri
kiinnitetaan ensin akseliin vaarnalla (2) ja taman jalkeen
saatonuppi asennetaan samaan akseliin vaarnalla (3).

Istukat:

Holkki sinkittya terasta, lapireika (reian toleranssi H10),
halkaisija sama kuin numerolaskurin hylsylla.
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Numerolaskurin ominaisuudet:

Numerolaskurin teknisistd ominaisuuksista on kerrottu
tuoteartikkelin K610 kohdalla.

Erikoistilaukset
Ainoastaan numerolaskuria koskien.
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