
Materiały:

(1) Pokrętło:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(5) Wska�źnik

Poliamid i PMMA.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Stal automatowa.

(2-3) Kołek ustalający:

Stal C40.

Powierzchnia:

(1-4) Satynowana.

(5) Gładka.

Kolor:

(1) Pokrętło:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

(5) Wska�źnik

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

(2-3) Kołek ustalający:

Oksydowany.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Oksydowana.

(4) Za�źlepka:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

System mocowania:

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania tulejki cyfrowego
wska�źnika poło�żenia na u�żywanym wałku.

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania pokrętła na
u�żywanym wałku.

UWAGA:

Cyfrowy wska�źnik i pokrętło nie są ze sobą połączone.
Najpierw nale�ży zamocowa�ź cyfrowy wska�źnik poło�żenia do
wału za pomocą wkrętu bez łba (2); po czym, na tym samym
wale, nale�ży zamontowa�ź tuleję za pomocą wkrętu bez łba (3).
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Wkładki:

Tuleja z otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja
otworu H10) posiada tę samą �źrednicę, co tuleja cyfrowego
wska�źnika poło�żenia.

Wła�Źciwo�Źci cyfrowego wska�Źnika poło�Żenia:

Parametry techniczne cyfrowego wska�źnika poło�żenia zostały
podane w opisie artykułu K610.

Wykonanie na specjalne zamówienie

Dotyczące wyłącznie cyfrowego wska�źnika poło�żenia.

Kod art. A H B B1 B2 h h1 h3 D d d1 H10 Waga (g)
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