K617 #0 ) PA6  PPMA

INDICADOR DE POSICAO DE 4 DIGITOS COM MANIPULO DE
11 COMANDO

Indicadores de posicao e acessorios

Materiais:
(1) Manipulo:

Poliamida reforcada com fibra de vidro. Resistente a 6leos e
massas lubrificantes.

(5) Indicador de posicdo
Poliamidae PMMA.

Bucha de ligacdo com eixo:
Aco automatico.

(2-3) Pino de fixacdo:

Aco C40.

Superficie:

(1-4) Acetinada.

(5) Lisa.

Cor:

(1) Manipulo:

Preto (RAL 9011 cdd. 01).
(5) Indicador de posicdo

Preto (RAL 9011 cdd. 01).
Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Cinzento (RAL 70835 cod. 13).

(2-3) Pino de fixacdo:
Preto do éxido.
Bucha de ligacdo com eixo:

Preta do 6xido.

(4) Tampéo:

Preto (RAL 9011 cdd. 01).
Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Cinzento (RAL 7035 cod. 13).

Sistemas de fixacao:

(2) Pino DIN 914 para fixar a bucha do indicador de posicio ao
eixo da aplicacao.

(2) Pino DIN 914 para fixar o manipulo ao eixo da aplicacéo.
ATENCAO:

O indicador de posicdo e o manipulo ndo sdo fixados um no
outro. Primeiro é preciso fixar o numerador ao eixo com o pino

(2); de seguida, monta-se o manipulo no mesmo eixo com o pino
(3).

Insercoes:

Casquilho com furo passante em aco zincado (tolerancia do furo
H10) com o mesmo didmetro da bucha do numerador.
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Caracteristicas do indicador de posicao:

Para as caracteristicas técnicas do indicador de posicao, favor

consultar o artigo K610.

Pedidos especiais

Apenas relativos ao indicador de posicdo.
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