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5-CYFROWY WSKAZKIK POLOZENIA

Cyfrowe wskazhiki potozénia z akcesoriami

11

Materiaty:
(1-2) Skrzynka cyfrowego wskazfika potozénia:

Poliamid wzmocniony witéknem szklanym. Odporna na oleje i
ttuszcze.

(3) Kotek ustalajacy:

K620: Stal C45

K620CIN: Stal inox (AISI 304).
(4) Tuleja taczgca z watkiem:

K620: Stal automatowa.
K620CIN: Stal inox (AISI 303).
(5) Okienko:

Polimetakrylan metylu (PMMA).
(6) Ponumerowane piers€ienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

(1-2-6) Gtadka

(4) Gtadka, po delikatnym toczeniu.

(5) Gtadka, z efektem tatwego odczytu.

Kolor:
(1) Pokrywka skrzynki:

Czarny (RAL 9011 kod 01)

(2) Skrzynka:

K620: Czarny (RAL 9011 kod 01).
K622: Pomaraniczowy  (RAL 2004 kod 02).
K623: Szary (RAL 7035 cod. 13).
(3) Kotek ustalajacy:

K620: Oksydowany.

K620CIN: Naturalny.

(4) Tulejataczaca

K620: Oksydowana.

K620CIN: Naturalny.

(5) Okienko:

Przezroczyste.

(6) Ponumerowane pierséienie:

Czarny pierscien z cyfrg w kolorze biatym.

Znaki liczbowe na pierséieniach:

Tampondruk w kolorze biatym, wysokos¢ poszczegdlnych
znakdéw okoto 4 mm.
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Przetozénie reduktora obrotéw (GR):

Przetozénie reduktora obrotéw determinuje liczbe, jaka
powinna pojawic $ie na liczniku po wykonaniu petnego obrotu
(360°). Na przyktad, wybierajgc przetozénie reduktora rowne
15, po obrocie w okienku pojawi sie liczba 015. Potozénie
utamka dziesietnego pomozé zredukowac pomiar; w
rzeczywistos¢i, wybierajgc cyfre dziesietng, 015 staje sie 01,5.

Potozénie odczytu / montaz {PL):

Cyfrowy wskazfik potozénia w praktyce mozé byc tisytuowany
w czterech réznych potozéniach. Prosimy o wskazanie
rozwigzania najbardziej odpowiedniego dla Waszego
zastosowania:

P1 = Pionowe z cyframi w goérnej czeséi.
P2 = Pionowe z cyframi na pionowej s¢iance.
P3 = Poziome z cyframi na pochytej s¢iance.

P4 = Poziome z cyframi na pionowej s¢iance.

Kierunek obrotow (SR):
O= zwiekszanie wartos¢i przy obrocie w prawo

A= wzrost wartoséi przy obrocie w lewo

Separator dziesietny w postaci kropki (PD):

Licznik jest dostepny takzé w wersji z kropkg dziesietng. W tym
przypadku, majgc do dyspozycji trzy cyfry, wartos¢ dziesietna
zostaje wyrazona, jak nastepuje:

PD =0 - brak wartos¢i dziesietnej (00000)

PD = 1 - wskazane jedno miejsce po kropce (0000.0)

PD = 2 - wskazane dwa miejsca po kropce (000.00)
PD = 3 - wskazane trzy miejsca po kropce (00.000)
PD = 4 - wskazane cztery miejsca po kropce (0.0000)

Uszczelka podstawy skrzynki:

Kazdy cyfrowy wskazrik jest dostarczany z uszczelkg podstawy
skrzynki z czarnej pianki poliuretanowej. W celu pozyskania
dodatkowych nalezy wskazac kod K607067.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie mozé byc ostarczona tuleja redukcyjna K605 ze
stali oksydowanej na czarno do otworu watu: dostepne
sfednice: 08-10-12-14-18.

Na zyczenie dostarczany jest sworzen przeciw-obrotowy z
kompensacjg luzu.

Na zyczenie, posredni przedtuzacz do skrzynki bazowej mozé
bycdostarczony osobno (K606067).
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d1
art. H A h hl h2 h3 4 B Bl d d2 d3 H7 GR SR PL PD
K620067TD20....... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4
K622067TD20.......... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4
K623067.TD20......... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K620067.TD20.......... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1l- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K622067.TD20.......... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K623067.TD20....... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

Uwagi: Dla rozstawéw ,/5” wartoséi arytmetyczne nie sg wyswietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przyktad 1:
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Przyktad 1: dla 5-cyfrowego wskazfika (K620067) z watkiem 20 mm (d1) - w kolorze pomaraficzowym (K622) - przy przetozéniu
reduktora obrotéw (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesietnych (PD) 4,
petny kod wyglada nastepujgco: K622067.TD200500P24.

lub

Przyktad 2: dla 5-cyfrowego wskazfiika (K620067) z watkiem 20mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K620) - przy przetozéniu
reduktora obrotéw (GR) 15 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, petny
kod wyglada nastepujgco: K620067.TD20015AP34CIN.

art. H Waga (g)
K620067.TD20.......... 67,5 100
K622067TD20.......... 67,5 100
K623067.TD20.......... 67,5 100
K620067.TD20.......... CIN 67,5 100
K622067.TD20.......... CIN 67,5 100
K623067.TD20.......... CIN 67,5 100

Uwagi: Dla rozstawéw ,/5” wartoséi arytmetyczne nie sg wyswietlane.

Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.

Przyktad 1:

Przyktad 1: dla 5-cyfrowego wskazfiika (K620067) z watkiem 20 mm (d1) - w kolorze pomaraficzowym (K622) - przy przetozéniu
reduktora obrotéw (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesietnych (PD) 4,
petny kod wyglada nastepujgco: K622067.TD200500P24.

lub

Przyktad 2: dla 5-cyfrowego wskazfika (K620067) z watkiem 20mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K620) - przy przetozéniu
reduktora obrotéw (GR) 15 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, petny
kod wyglgda nastepujgco: K620067.TD20015AP34CIN.
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