K650

GRAVITACIOS POZICIOJELZO

Gravitacios pozicidjelzOk és tartozékok
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Anyagok:
Jelz6 doboza:

Uvegszallal meger@sitett poliamid. Olajokkal és zsirokkal
szemben ellenallo.

Atlatszo burkolat:
Polimetil-metakrilat (PMMA).

Feliletkikészités:

Teljesen sima:

Szin:

Jelzé doboza:
Fekete.
Burkolat:
Attetsz6.

Doboz tipusa:
Normal:

Porzaré.

Attételi viszony:

Az attételi viszony az adott szamu fordulattal megteend6
tavolsagot hatdrozza meg. Példaul egyetlen mutaté és 20-as
elméleti arany esetében a fogaskerék-hajtasti mutaté a
marokcsavar minden 20 fordulata utan 360°-ot tesz meg a
skdlan, tehat a teljes beadllitasi tdvolsagnak a mutato egyetlen
elfordulasan belil kell lennie.

Forgasirany (SR):
O = az értékek ndvelése jobbra forgatassal
A = az értékek novelése balra forgatassal

Mutatok:

Ajelz6t egy vagy két mutatoval tudjuk szallitani:
Egy mutato (F1) 1:

Egy mutato, amely az attételi viszony szerint porog.
Két mutaté (F2) 2:

Az egyik mutaté az attételi viszony szerint forog, mig a masodik
mutaté 1:1 ardnnyal forog.

Beosztasos skala:

Feketén nyomtatott beosztasos skala. Standard beosztasnal a
skala eleje és vége a kivalasztott attételi viszonnyal kombinalt.
Példaul 20-as attételi viszony esetében a skala elsd szama 0, az
utolsd szam pedig 20. A szamok haladésa jobbra vagy balra a
kivalasztott forgasiranytdl figgden.
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Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében, csak a K650-50 és

K650-80 pozicidjelzOknél az atlatszo burkolatot PA6 acetonallo
véaltozatban tudjuk szallitani.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében, csak a K650-80
pozicidjelzOnél az atlatszd burkolatot dsvanyi iveggel tudjuk
helyettesiteni.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a pozicidjelzOket
parafinolajjal feltdltve, kondenzaciogatléd vagy rezgésgatld
funkcidval tudjuk szallitani.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében, csak a K650-80
poziciéjelz6nél nullazasi funkcio lehetdségével tudjuk szallitani.
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a pozicidjelzOket
vizall6 dobozzal tudjuk szallitani.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a beosztasos skalat a

vev0 rajza szerint tudjuk szallitani (mindkét skalaérték és logdk
vagy grafikdk hozzaadasa).

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a beosztasos skalat
két vagy harom szinben tudjuk nyomtatni:
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art. D d H h hl h2 GR SR
K650050.... 51.7 50.2 29.2 42 147 11.5 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A
K650070.... 668 65 285 5 16.2 11.3 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A
K650080.... 86.8 84.8 298 5 15.6 12.7 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A

Megrendelésnél helyezze be a kivalasztott opcidkat a kdd pontokba.

Tomeg
F1 F2 (g)
1 2 100
1 2 100
1 2 100

1. példa: 80 mm atmérojli pozicidjelzd esetében. (K650080), - 12-es attételi viszonnyal (GR),- jobbra forgassal (SR) O, két mutatéval

(F2) 2, ateljes kad tehat igy alakul: K650080.01202.
vagy

2. példa: 70 mm atméréjl pozicidjelzé esetében. (K650070), - 100-as attételi viszonnyal (GR),- balra forgassal (SR) A, egy mutatéval

(F1) 1, a teljes kod tehat igy alakul: K650070.100A1.
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