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INDICADOR GRAVITACIONAL COM VISOR DIGITAL

Indicadores gravitacionais e acessérios

11

Materiais:
Carcacadoindicador:

Poliamida reforcada com fibra de vidro. Resistente a 6leos e
massas lubrificantes.

Calota transparente:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
Indicadores de niimeros:

Poliamida.

Superficie:
Todas lisas.

Cor:
Carcacadoindicador:
Preta.

Calota:

Transparente.
Indicadores de nimeros:

Indicador de nimeros de fundo preto e nimeros em branco.

Tipologia de carcaca:
Normal:

Vedada contra poeira.

Relacio de reducio (GR):

Arelacdo de reducdo estabelece a distancia a cobrir com um
determinado nimero de rotacdes. Por exemplo com um Unico
ponteiro indicador e uma relacao hipotética igual a 20, 0
ponteiro acionado por engrenagens percorrera os 360° da
escala a cada 20 rotacdes do volante, ou seja, a distancia total de
regulacdo tera que entrar numa Unica rotacao do ponteiro.

Ponto decimal (PD):

O indicador de posicdo também pode ser escolhido com o ponto
decimal. Neste caso, tendo cinco digitos a posicdo decimal estd
disponivel da seguinte forma:

PD =0 - nenhum decimal indicado (00000)

PD = 1 - um digito decimal indicado (0000.0)

PD = 2 - dois digitos decimais indicados (000.00)
PD = 3 - trés digitos decimais indicados (00.000)
PD = 4 - quatro digitos decimais indicados (0.0000)

Sentido de rotacio (SR):
O= aumento dos valores com rotacio horaria

A= diminuicdo dos valores com rotacao anti-horaria
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Ponteiros:

O indicador pode ser fornecido com um ponteiro ou sem
ponteiro:

Nenhum ponteiro (FO) 1:

Nenhum ponteiro, apenas como indicador de posicao.
Um ponteiro (F1) 2:

Um ponteiro que roda com relacdo 1:1.

Escala graduada:

Escala graduada moldada preta. Com graduacao padrdo com
inicio e fundo de escala combinado com a relacio de reducao
escolhida. Por exemplo, com relacdo de reducéo 20, o primeiro
nuimero da escala sera O e o Gltimo, 20. Progressdo dos nimeros
horéaria ou anti-horaria conforme o sentido de rotacio escolhido.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a calota transparente pode ser
fornecida em PAé resistente a acetona.

A pedido e por quantidade, os indicadores podem ser fornecidos
abastecidos com 6leo de parafina com funcao anticondensacao
ou antivibracao.

A pedido e por quantidade, a escala graduada pode ser fornecida

mediante desenho (como valores de escala e como insercio de
logdtipos ou desenhos).

A pedido e por quantidade, a escala graduada pode ser fornecida
moldada em duas ou trés cores.
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K660080..... 868 848 298 5 156 127 2-2/5-3-4-5-6-8-10-15 0-1-2-3-4 O-A 1 2 200

Durante arealizacado do pedido, favor inserir as opcdes escolhidas nos pontos do cadigo.
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Exemplo 1: para o indicador de 80 mm de diametro (K660080), - com relacio de reducio (GR) 08,- com dois digitos decimais (PD) 2,-
com rotacdo no sentido horario (SR) O, com um ponteiro (F1) 2, o codigo completo é formado dessa maneira: K660080.008202.

ou

Exemplo 2: para o indicador de 80 mm de diametro (K660080), - com relacéo de reducdo (GR) 15,- com quatro digitos decimais (PD)
4 .- com rotacdo no sentido anti-horario (SR) A, com um ponteiro (FO) 1, nenhum ponteiro (FO) 1, o codigo completo é formado dessa
maneira: K660080.0154A1.
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