
Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Fæstehuller:

En adapter kan anvendes med forskellige håndhjul med eger. Før
fastspændingen skal man vælge parret af huller, der saver til det
anvendte håndhjuls diameter (for nemheds skyld er diametrene
graveret ved siden af et af de to huller); herefter skal hullerne
gøres passerende med en almindelig borespids med d,4,5. Vær
opmærksom på at hullet herefter skal forsænkes så sædet til
skruen med forsænket hoved skabes. De to gevindskærende
skruer (TPS 4x16) leveres sammen med adapteren. Som
eksempel vises de forsænkede huller, opnået på en K870.T8001,
til et Boteco håndhjul med eger og en diameter på 200 mm i
tegningen her ved siden af.

Fastspænding af indikatoren:

Fastspænd indikatoren vha. den gevindskårne M05 stift, der
skal sættes i hullet d4, (stiften leveres sammen med adapteren).

Adapteroverensstemmelse:

Adapter K870.T5001 med indikator K65050 til D. 130-160
håndhjul

Adapter K870.T8001 med indikator K65080 til D.
160-200-250-350 håndhjul

Le serie di articoli su cui è possibile montare l’adattatore sono:
D205-D206-D208.

Richieste Speciali:

Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d1=52,4 --> K650050

d1=87,4 --> K650080 o K660080
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Kode art. D H h h1 d1 ±0,5 d2 d3 d4 d5 f f1 f2 f3 f4 Vægt (g)

K870.TS5001BASE1 K870.TS5001BASE1 62 29.5 24 12 52,7 13 4.5 M5 6 36 - - - 25 74

K870.TS8001BASE1 K870.TS8001BASE1 97 32 27 11.5 87,6 13 4.5 M5 6 36 38 42 53 - 95
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