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ILMAISIMEN SOVITIN PUOLALLISELLE KASIPYORALLE

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet
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Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Kiinnitysreidt:

Yhta sovitinta voidaan kdyttaa useimpien puolallisten
kasipyorien kanssa. Kiinnitysta varten on ensin valittava
kaytdssa olevan kasipyoran halkaisijaan sopiva reikapari (taman
helpottamiseksi halkaisijat on merkitty jommankumman reidn
viereen); taman jalkeen reidt on porattava lapirei'iksi
poranterélla d. 4,5. Huomio: reik3da on avarrettava, jotta
saataisiin kartiopdaruuville sopiva reika. Sovittimen mukana
toimitetaan kaksi itsekierteittavaa ruuvia (TPS 4x16).
Viereisessa piirustuksessa naytetaan esimerkkina K870.T8001-
malliin avarretut reidt Botecon puolallista kasipyoraa varten,
halkaisija 200 mm.

limaisimen kiinnittaminen:

Kiinnita ilmaisin kierteiselld M0O5-vaarnalla, joka laitetaan d4:n
reikdan (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Sovittimien yhteensopivuus:

Sovitin K870.T5001 ilmaisimella K65050, kasipy®drille, joiden D.
130-160

Sovitin K870.T8001 ilmaisimella K65080, kasipyorille, joiden D.
160-200-250-350

Le serie di articoli su cui & possibile montare I'adattatore sono:
D205-D206-D208.

Richieste Speciali:
Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d1=52,4 --> K650050
d1=87,4 --> K650080 o K660080
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Koodi art. D H h hl di1#05 d2 d3 d4 d5 f f1 f2 f3 f4 Paino(g)
K870TS5001BASE1  K870TS5001BASE1 62 295 24 12 527 13 45 M5 6 36 - - - 25 74
K870TS8001BASE1 K870TS8001BASE1 97 32 27 115 876 13 45 M5 6 36 38 42 53 - 95
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