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Szabélyozé kézikerekek peremmel gravitacios pozicidjelz6hoz

Anyagok:
ErOsitett és stabilizalt kézikerék.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betét:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Felszerelhet6 jelz6:

A K650 vagy K660 tipusu gravitacios pozicidjelz6ket hasznalja.
Ajelzd csak figglleges helyzetben hasznalhato (vizszintes
géptengely). A jelz6t és a megfelel§ d7 hernydcsavart kiilén kell
megvasarolni. A jelz6re vonatkozo6 tovabbi informacidk a K650
és K660 termékek oldalain taldlhaték.

(*) AKS08050.T01 adapterrel a K650050 jelz6 szerelhetd fel.

Zarégomb:
G793-36 hengeres zarégomb menetes szegeccsel.

Rogzitési modszer:

Régzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatdtmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilonb6z6
anyagokban/kilénb6z6 bevonatokkal szallithatok.

Ajelz6t kiilén kell megrendelni.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében médositani lehet a
jelzo fészkét.

Atméré/jelzé kombinaciok:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 vagy K660080

@ BEAaATECA



Kéd

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

dé
ds
d4

art. D H
K901130.T0O80P6.801P 130 65.5
K901150TO80P6.801P 149 69
K901175T080P6.801P 174 73
K901200T0O80P6.801P 201 71

d

42
42
41
46

R

d2 M (o
98 285 235
101 31 255
114 30 315
136 245 32

Cl d3 d4
13,5 29 85.2
125 29 85.2
115 26 85.2
145 30 85.2

dl
-

Dm=d1 max

Hernyocsavar pozicio
a jelzé rogzitéséhez

80"
80*
80*
80*

d5 dé

90
106
126
145

d7 h h3 h4

Mé 34 10 13.5

M6 37 9 135

Mé 39 11 135

Mé 35 12 135

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet§ atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).

Q2 = Kérésre.

dv =36 mm. (K901130 dv=32 mm)

Kéd

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

art.

K901130.TO80P6.801P
K901150.TO80P6.801P
K901175.T080P6.801P
K901200.T0O80P6.801P

hé
5

6.5
8
10

R
54
57
60
71

d8
M8
M8
M8
M8

Dm
20
20
20
22

di
6.8
6.8
6.8
6.8

Q
24

28
28
23

h5
125
125
125
12.5

Tomeg (g)

370
470
690
850

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 atmérd egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhetd atmérd kdvetkez6 megmunkalasnal (szélesités).

Q2 = Kérésre.

dv =36 mm. (K901130 dv=32 mm)
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