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KOLO RECZNE PELNE Z GNIAZDEM NA WSKAZNIK | Z
11 POKRETLEM USTALAJACYM

Kota reczne z gniazdem dla wskaznika grawitacyjnego

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wktadka:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wskazriik do Zamontowania:

Do stosowania ze wskazrikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wskazrik mozé byc tizywany wytgcznie w
potozéniu pionowym (pozioma os fnaszyny). Wskazik i odnosAy
kotek ustalajgcy d7 nalezy zamawiac 6sobno. Wiecej informaciji
na temat wskazfikéw mozna znalez¢ fia stronach dotyczgcych
artykutéw K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wskazrik K650050.

Pokretto ustalajace:

Pokretto cylindryczne G793-36 z gwintowanym kotkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordow, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykonczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Wskazfik nalezy zamawiac6sobno.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, gniazdo wskazfika mozé byc”
zmienione.

Zbieznos¢ Srednic/Wskazhikéw:
d5=50--> K650050
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d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc Wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10

art. D H
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h5
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Dm=d1 max

Polozenie kotka

d d2 M C

K901130.TO80P6.801P 130 65.5 42 98 285 23,5

K901150.TO80P6.801P 149 69 42 101 31 255

K901175T080P6.801P 174 73 41 114 30 315

K901200.TO80P6.801P 201 71 46 136 245 32

ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Srednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
Q2 = Na zyczenie.

dv =36 mm.(K901130 dv=32 mm.)

Kod

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc Wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10

art.

K901130.TO80P6.801P
K901150.T080P6.801P
K901175T080P6.801P
K901200.T0O80P6.801P

ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Srednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
Q2 = Na zyczenie.

dv =36 mm.(K901130 dv=32 mm.)
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ustalajacego wskaznik

Cl d3 d4 d5 dé
13,5 29 852 80*

12.5 29 852 80*

115 26 852 80*

145 30 852 80*
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h h3 h4

34 10 135

37 9 135

39 11 135

35 12 135
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Waga (g)

370
470
690
850
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