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RECEZETT SZABALYOZO GOMB K650-50 JELZOHOZ

Szabalyozégombok peremmel gravitacios pozicidjelz6hoz
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Anyagok:

Merevitett poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Felszerelheto jelz6:

K650050 tipusu gravitacios poziciojelz6. A jelzé csak fliggbleges
helyzetben hasznalhaté (vizszintes géptengely). A jelz6t kiildon
kell megvasarolni. Tovabbi informacidért lasd a K650 cikket.

Betét:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Rogzitési modszer:
A gomb a menetes sugariranyu furat (d4) révén van rogzitve a
tengelyhez (a hernydcsavar nem tartozék).

Jelz6 rogzitési médszere:

Régzitse a jelz6t M04-es menetes hernydcsavarral (nem
tartozék), amelyet a d6 furatba kell helyezni.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedidl
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiléonbdz6
anyagokban szallithatok.

Kérésre a szabalyozd gombot sziirke gyUrUvel tudjuk szallitani.
Ennek a terméknek a kddja: K96178.TD080116.
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Furatok a karima régzitéséhez
Kaod art. D H m d d2 d4 d5 dé6 hl h3 hé Dm diH10 Q Témeg(g)

K96078.0002  K96078.TD0801 78 56 15 31 36 65 M6 M4 18 24 385 18 8 32 230

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tmérG egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kovetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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