L251CIN b | 3o

VINGEM@TRIK AF HELST@BT RUSTFRIT STAL MED
12 GEVINDSKARET TAP

Vingemgtrikker af stal

Materialer:
Mikrostgbt rustfrit stal (AISI 304).

Overflade:
Satineret.

Farve:
Naturlig.

Indsatser:
Gevindskaret bolt af rustfrit stal (AlSI 303) (gevindtolerance 6g).
OBS: Bolten er fastgjort ved hjeelp af lim.

Andre muligheder:
Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med andre leengder.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan vingemgtrikken
leveres i rustfrit stal (AISI 316).
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Kode

L25125.0002
L25125.0003
L25125.0004
L25130.0001
L25130.0002
L25130.0003
L25130.0004
L25136.0001
L25136.0002
L25136.0003

Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.

Art.

L25125.HM06X16CIN
L25125.HM06X20CIN
L25125.HM06X25CIN
L25130.HM08X16CIN
L25130.HM08X20CIN
L25130.HM08X25CIN
L25130.HM08X32CIN
L25136.HM10X20CIN
L25136.HM10X30CIN
L25136.HM10X40CIN
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