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PALOMILLA INOXIDABLE INTEGRAL CON PERNO ROSCADO

Palomillas de acero

12

Materiales:
Acero inoxidable microfundido (AlSI| 304).

Superficie:
Satinada.

Color:
Natural

Insertos:

Perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca
68).

ATENCION: El perno esté fijado con adhesivo.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, la palomilla se puede
suministrar de acero inoxidable AISI 316.
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Caodigo Art. A B H m d dilé6g Q Peso (g)
L25125.0002 L25125.HM06X16CIN 25 9 11 0,5 8 Mé 16 11
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Cadigo

L25125.0003
L25125.0004
L25130.0001
L25130.0002
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L25136.0001
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L25125.HM06X20CIN
L25125.HM06X25CIN
L25130.HM08X16CIN
L25130.HM08X20CIN
L25130.HM08X25CIN
L25130.HM08X32CIN
L25136.HM10X20CIN
L25136.HM10X30CIN
L25136.HM10X40CIN

25
25
30
30
30
30
36
36
36

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 100 unidades.
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