L271

T-GRIFFSCHRAUBE
Quergriffe

12

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
L271:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz

6g).
L271CIN:

Gewindebolzen aus Edelstahl. (AlSI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die

Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle

erhéltlich.
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Ausfiihrung L271: mit Einsatz aus verzinktem Stahl.

Code

L27150.0003
L27150.0004
L27150.0010
L27150.0011
L27150.0012
L27150.0014
L27160.0003
L27160.0004
L27160.0005
L27160.0009
L27160.0011
L27160.0016
L27160.0019
L27160.0020
L27160.0024
L27160.0025
L27160.0027
L27172.0003
L27172.0005
L27172.0006
L27172.0009

Art.

L27150.TM05X2001
L27150.TM05X3001
L27150TM06X1501
L27150.TM06X2001
L27150.TM06X3001
L27150.TM06X4001
L27160.TM05X1501
L27160.TM05X2001
L27160.TM05X3001
L27160.TM06X2001
L27160.TM06X3001
L27160.TM08X2001
L27160.TM08X3001
L27160.TM08X4001
L27160.TM10X2001
L27160.TM10X3001
L27160.TM10X4001
L27172TM06X2001
L27172TM06X3001
L27172TM06X4001
L27172TM08X2001
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Mé
M6
M5
M5
M5
Mé
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
M8
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15
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15
20
30
20
30
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20

Gewicht (g)
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15
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F1(N)
4100
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4100
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4100
4100
4100
4100
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5800
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Code Art. A B H hl c d LM diég Q
L27172.0012 L27172TM08X3001 72 19 34 20 10 18 80 M8 30
L27172.0015 L27172TM08X4001 72 19 34 20 10 18 80 M8 40
L27172.0021 L27172TM10X3001 72 19 34 20 10 18 80 M10 30
L27172.0027 L27172TM10X4001 72 19 34 20 10 18 80 M10 40
L27172.0033 L27172TM12X3001 72 19 34 20 10 18 80 M12 30
L27172.0034 L27172TM12X4001 72 19 34 20 10 18 80 M12 40
L27172.0035 L27172TM12X5001 72 19 34 20 10 18 80 M12 50

Sonderlangen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stiick.

LM = Durch Formen herstellbare Héchstlange.

Ausfiihrung L271CIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AlSI 303).
Code  Art. A B H hl ¢ d LM diég Q
- L27150.TM06X2001CIN 50 15 24 17 5 14 30 Mé 20

Sonderlangen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stiick.
LM = Durch Formen herstellbare Héchstlange.
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Gewicht (g)
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Gewicht (g)
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