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UCHWYTTYPU ,T” ZGWINTOWANYM TRZPIENIEM
Uchwyty typu ,T”
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Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.
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Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

L271:

Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
L271CIN:

Kotek gwintowany ze stali inox. (AlSI 303) (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosc¢iach wedtug specyficznych wymogdw.
Na zyczenie i w zaleznos¢i od iloséi, wktadki mogg byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Wersja L271: z wktadka ze stali ocynkowanej.

Kod

L27150.0003
L27150.0004
L27150.0010
L27150.0011
L27150.0012
L27150.0014
L27160.0003
L27160.0004
L27160.0005
L27160.0009
L27160.0011
L27160.0016
L27160.0019
L27160.0020
L27160.0024
L27160.0025
L27160.0027
L27172.0003
L27172.0005
L27172.0006
L27172.0009

Art.

L27150.TM05X2001
L27150.TM05X3001
L27150.TM06X1501
L27150.TM06X2001
L27150.TM06X3001
L27150.TM06X4001
L27160TM05X1501
L27160.TM05X2001
L27160.TM05X3001
L27160.TM06X2001
L27160.TM06X3001
L27160.TM08X2001
L27160.TM08X3001
L27160.TM08X4001
L27160TM10X2001
L27160TM10X3001
L27160.TM10X4001
L27172TM06X2001
L27172TM06X3001
L27172TM06X4001
L27172TM08X2001
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60
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60
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72
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15 24 17
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15 24 17
15 24 17
15 24 17
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
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14
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16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5
18
18
18
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LM
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
80
80
80

dlé6g
M5
M5
M6
Mé
Mé
Mé
M5
M5
M5
Mé
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
M6
Mé
M8

Q
20

30
15
20
30
40
15
20
30
20
30
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20

Waga (g)
13
14

14,5
15
16,5
18
20
21
20-21
23
25
28
31
34
30
35
30-35
30
32
34
39

F1(N)
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
6500
6500
6500
6500



Kod

L27172.0012
L27172.0015
L27172.0021
L27172.0027
L27172.0033
L27172.0034
L27172.0035

Art.

L27172TM08X3001
L27172TM08X4001
L27172TM10X3001
L27172TM10X4001
L27172TM12X3001
L27172TM12X4001
L27172TM12X5001

A
72
72
72
72
72
72
72

B
19
19
19
19
19
19
19

34
34
34
34
34
34
34

Dtugos¢$éworznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 250 sztuk.
LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.

Wersja L271CIN: z wktadka ze stali inox (AISI 303).

Kod Art.

- L27150TM06X2001CIN

A
50

B
15

H
24

Dtugos¢éworznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 250 sztuk.
LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.
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d
14

18
18
18
18
18
18
18

LM
30

LM
80
80
80
80
80
80
80

dlé6g
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

dlé6g
Mé

Q
20

Q
30
40
30
40
30
40
50

Waga (g)
42
45
56
61
58
64
71

Waga (g)
15

F1(N)
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

F1(N)
4100
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