
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Inserti:

L750:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

L750CIN:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303),
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.
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Pokrętła/Nakrętki motylkowe standard



Wersja L750: z mosię�żną wkładką. 

Kod Art. A B H m d d1 6H Q Waga (g)

L75032.0001 L75032.TM0501 33 15 16.5 1 12 M5 7 7

L75032.0003 L75032.TM0601 33 15 16.5 1 12 M6 7 6

L75032.0007 L75032.TM0801 33 15 16.5 1 12 M8 7 6

L75048.0001 L75048.TM0601 48 15 16 1 12.5 M6 8 10

L75048.0002 L75048.TM0801 48 15 16 1 12.5 M8 8 10

Wersja L750CIN: z wkładką ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. A B H m d d1 6H Q Waga (g)

L75032.0002 L75032.TM0501CIN 33 15 16.5 1 12 M5 7 9

L75032.0004 L75032.TM0601CIN 33 15 16.5 1 12 M6 7 8

L75032.0008 L75032.TM0801CIN 33 15 16.5 1 12 M8 7 8

L75048.0003 L75048.TM0801CIN 48 15 16 1 12.5 M8 7 8
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