L751 il | R

POKRETLO MOTYLKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Pokretta/Nakretki motylkowe standard

12

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Whktadki:

L751:

Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
L751CIN:

Gwintowany kotek ze stali inox (AlISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosc¢iach wedtug specyficznych wymogadw.

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Wersja L751: z kotkiem gwintowanym z ocynkowanej stali.

Kod

L75132.0006
L75132.0009
L75132.0011
L75132.0012
L75132.0017
L75132.0021
L75132.0029
L75132.0033
L75132.0036
L75132.0040
L75132.0047
L75132.0055
L75132.0061
L75132.0064
L75132.0067
L75132.0071
L75148.0001
L75148.0002
L75148.0003
L75148.0014
L75148.0016

Art.

L75132TM05X1601
L75132TM05X2501
L75132TM05X3001
L75132TM05X4001
L75132TM06X1001
L75132TM06X1601
L75132TM06X2001
L75132TM06X2501
L75132.TM06X3001
L75132TM06X4001
L75132TM08X1001
L75132TM08X1601
L75132TM08X2001
L75132TM08X2501
L75132TM08X3001
L75132TM08X4001
L75148TM06X1001
L75148TM06X1601
L75148TM06X2001
L75148TM08X1601
L75148TM08X2001

A B H

33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 16.5
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 16.5
33 15 165

48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12.5
12.5
12.5
125
125

LM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70

dlé6g
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
M6
M8
M8

Q
16

25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
16
20

Waga (g)

11
15

11
12
12
12,5
15,5
13,5
14,5
16
17,5
19
22
13
15
16
18
20



Kod

L75148.0020
L75148.0021
L75148.0023

Dtugos¢éworznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 150 sztuk.

Art.

L75148TM08X2501
L75148TM08X3001
L75148TM08X4001

LM = Maksymalna dtugos¢ ftoczona.

Wersja L751 CIN: z wktadka ze stali inox AlSI 303.

Kod

L75132.0018
L75132.0022
L75132.0037
L75132.0057

Dtugos¢$worznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 250 sztuk.

Art.

L75132TM06X1101CIN
L75132TM06X1601CIN
L75132TM06X3001CIN
L75132TM08X1601CIN

LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.

A
48
48
48

15
15
15

33
33
33
33

15
15
15
15

16
16
16
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16.5
16.5
16.5
16.5

-]

12.5
12.5
125

12
12
12
12

LM
70
70
70

LM
60
60
60
60

dlé6g
M8
M8
M8

di1é6g
Mé
Mé
Mé
M8

25
30
40

11
16
30
16

Waga (g)
21,5
23
27

Waga (g)
11
13
17
15
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