
Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Indsatser:

L803:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing
(gevindtolerance 6H).

L803PIN:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af rustfrit stål
(AISI 303) (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk,
begrænset udvalg) iht. farvetabel.

L803

12
“EUROMODEL” VINGEMØTRIK MED GENNEMGÅENDE
GEVINDSKÅRET BØSNING
Euromodel vingemøtrikker

“Euromodel” vingemøtrikken med gevindskåret bøsning er en del af vingemøtrik-familien, men har et mere udsøgt design og en farvet
prop, som er de fælles kendetegn for alle de produkter, der udgør en del af Euromodel linjen. Vingemøtrikkens design er meget
svunget og rundt, og har derudover to fordybninger, hvor man kan placere fingrene for at lette drejning og kraft-anvendelse på
vingemøtrikken. Hele serien af disse vingemøtrikker har et registreret design. Artiklen har en bøsning af messing eller, som alternativ,
en bøsning af rustfrit stål, med et gennemgående gevindskåret hul, som lukkes med en farvet prop, uden dog at virke som stopanslag.
På denne måde er det muligt at give produktet et strejf af farve og gøre det mere spændende eller personligt. “Euromodel”
vingemøtrikken med gevindskåret bøsning L803 er fremstillet af materialer af forstærket polyamid. Disponible farver til proppen:
Orange, Blå, Gul, Rød, Grøn, Grå.



Version L803: standardindsats af messing. 

Kode art. A B H m c d d3 d1 6H Q Vægt (g)

L80344.0004 L80344.TM050113 44 16 22 8 14 14 10 M5 15 10

L80344.0010 L80344.TM060113 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80344.0017 L80344.TM080113 44 16 22 8 14 14 10 M8 15 11

L80352.0017 L80352.TM050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M5 18 15

L80352.0005 L80352.TM060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M6 18 15

L80352.0013 L80352.TM080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80352.0016 L80352.TM100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 16

L80367.0002 L80367.TM060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M6 18 26

L80367.0004 L80367.TM080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M8 18 26

L80367.0011 L80367.TM100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27

L80367.0015 L80367.TM120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M12 18 27

Version L803 PIN: indsats af rustfrit stål (AISI 303). 

Kode art. A B H m c d d3 d1 6H Q Vægt (g)

L80344.0011 L80344.TM060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80352.0014 L80352.TM080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80367.0012 L80367.TM100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27
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