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FLUGELMUTTER “EUROMODEL” MIT DURCHGEHENDEM
12 INNENGEWINDE

Fligelgriffe Euromodel

Die Flugelschraube ,Euromodel” mit Innengewinde gehort zur Produktgruppe der Flligelschrauben, zeichnet sich jedoch durch ein
edleres Design und einen farbigen Stopfen aus: Merkmale, die alle Produkte der Linie Euromodel gemeinsam haben. Das duf3erst
gewundene und runde Design der Fliigelschraube weist zudem zwei Schlitze auf, die flir das Einfiihren der Finger und eine miihelose
Drehung und Kraftanwendung auf die Flligelschraube ausgelegt sind. Das Design der gesamten Serie von Fliigelschrauben ist
geschitzt. Der Artikel weist eine Buchse aus Messing, oder alternativ dazu eine Buchse aus Edelstahl, mit durchgehendem
Gewindeloch auf, das anschlieBend mit einem farbigen Stopfen ohne Sperrfunktion verschlossen wird. Das Produkt erhalt dadurch
Farbe und wirkt ansprechender oder kundenindividueller. Die Flligelschraube ,Euromodel” mit Innengewinde L803 ist aus
glasfaserverstarktem Polyamid. Fiir den Stopfen verflighare Farben: Orange, Blau, Gelb, Rot, Griin, Grau.

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Grin (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Einsatz:

L803:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).
L803PIN:

Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AlSI 303) (Gewindetoleranz
6H).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhéltlich.
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Ausfiihrung L803: Standard-Buchse aus Messing.

Code

L80344.0004
L80344.0010
L80344.0017
L80352.0017
L80352.0005
L80352.0013
L80352.0016
L80367.0002
L80367.0004
L80367.0011
L80367.0015

Ausfiihrung L803 PIN: Buchse aus Edelstahl (AlSI 303).

Code

L80344.0011
L80352.0014
L80367.0012

Art.

L80344TM050113
L80344TM060113
L80344TM080113
L80352TM050113
L80352TM060113
L80352TM080113
L80352TM100113
L80367.TM060113
L80367.TM080113
L80367TM100113
L80367TM120113

Art.

L80344.TM060113PIN
L80352TM080113PIN
L80367.TM100113PIN
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