
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:

L803:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

L803PIN:

Holkki, kierteitetty läpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.
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SIIPIMÄINEN “EUROMODEL”-KAHVA, KIERTEITETTY
LÄPIHOLKKI
Siipimäiset Euromodel-kahvat

Kierteitetyllä holkilla varustettu siipimäinen “Euromodel”-kahva kuuluu siipimäisten kahvojen ryhmään, mutta sen muotoilu on
tyylikkäämpi, minkä lisäksi sillä on värikäs tulppa; nämä ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille Euromodel-linjaan kuuluville tuotteille.
Siipimäisen kahvan muotoilu on aaltoileva ja pyöreä, siinä on kaksi upotuskohtaa sormia varten, mikä helpottaa kahvan kiertämistä ja
voiman kohdistamista. Tämän siipimäisen kahvasarjan muotoilu on patentoitu kokonaisuudessaan. Tuotteessa on messinkinen holkki
tai vaihtoehtoisesti ruostumaton teräsholkki, jossa on läpimenevä kierteitetty reikä, joka suljetaan värillisellä tulpalla, joka ei
kuitenkaan toimi pidikkeenä. Tällä tavalla on mahdollista antaa tuotteelle väriä ja tehdä siitä houkuttelevampi tai personoitu.
Kierteitetyllä holkilla varustettu siipimäinen Euromodel-kahva L803 on valmistettu vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista
materiaaleista. Tulpasta on saatavana värit: Oranssi, sininen, keltainen, punainen, vihreä, harmaa.



Versio L803: messinkinen vakioistukka. 

Koodi art. A B H m c d d3 d1 6H Q Paino (g)

L80344.0004 L80344.TM050113 44 16 22 8 14 14 10 M5 15 10

L80344.0010 L80344.TM060113 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80344.0017 L80344.TM080113 44 16 22 8 14 14 10 M8 15 11

L80352.0017 L80352.TM050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M5 18 15

L80352.0005 L80352.TM060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M6 18 15

L80352.0013 L80352.TM080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80352.0016 L80352.TM100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 16

L80367.0002 L80367.TM060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M6 18 26

L80367.0004 L80367.TM080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M8 18 26

L80367.0011 L80367.TM100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27

L80367.0015 L80367.TM120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M12 18 27

Versio L803: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303). 

Koodi art. A B H m c d d3 d1 6H Q Paino (g)

L80344.0011 L80344.TM060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80352.0014 L80352.TM080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80367.0012 L80367.TM100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27


	L803
	SIIPIMÄINEN “EUROMODEL”-KAHVA, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	Siipimäiset Euromodel-kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio L803: messinkinen vakioistukka.
	Versio L803: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).




