
Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje (RAL 2004 code 02).

Blauw (RAL 5015 code 07).

Geel (RAL 1021 code 10).

Rood (RAL 3000 code 16).

Groen (RAL 6024 code 17).

Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:

L803:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing
(schroefdraad tolerantie 6H).

L803PIN:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in RVS (AISI 303)
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).

L803

12
VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE
DRAADBUS
Euromodel vleugelmoeren

De “Euromodel” vleugelmoer met draadbus behoort tot de familie van de vleugelmoeren, maar heeft een verfijnder design en een
gekleurde dop — kenmerken die gemeenschappelijk zijn voor alle producten uit de Euromodel-lijn. Het design van de vleugelmoer is
uiterst vloeiend en rond. Daarnaast zijn er twee uitsparingen voorzien om de vingers in te plaatsen, die de rotatie en
krachtuitoefening op de vleugelmoer vergemakkelijkt. De volledige serie van deze vleugelmoeren heeft een geregistreerd ontwerp.
Het artikel is voorzien van een draadbus in messing of, als alternatief, in roestvast staal, met een doorlopende schroefdraadboring, die
vervolgens wordt afgesloten met een gekleurde dop, zonder als borging te functioneren. Op deze manier kan men een vleugje kleur
aan het product geven en het aantrekkelijker maken of diversifiëren. De vleugelmoer “Euromodel” met draadbus L803 is gemaakt van
met polyamide versterkte materialen. De dop is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Oranje, Blauw, Geel, Rood, Groen, Grijs.



Versie L803: standaard inzetstuk in messing. 

Code art. A B H m c d d3 d1 6H Q Gewicht (g)

L80344.0004 L80344.TM050113 44 16 22 8 14 14 10 M5 15 10

L80344.0010 L80344.TM060113 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80344.0017 L80344.TM080113 44 16 22 8 14 14 10 M8 15 11

L80352.0017 L80352.TM050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M5 18 15

L80352.0005 L80352.TM060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M6 18 15

L80352.0013 L80352.TM080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80352.0016 L80352.TM100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 16

L80367.0002 L80367.TM060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M6 18 26

L80367.0004 L80367.TM080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M8 18 26

L80367.0011 L80367.TM100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27

L80367.0015 L80367.TM120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M12 18 27

Versie L803 PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 

Code art. A B H m c d d3 d1 6H Q Gewicht (g)

L80344.0011 L80344.TM060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10

L80352.0014 L80352.TM080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16

L80367.0012 L80367.TM100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27
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