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“EUROMODEL’ VINGEM@TRIK MED GEVINDSKARET TAP

Euromodel vingemgtrikker

12

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Central prop:
PA6 Gra (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Bla (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rad (RAL 3000 kod. 16).

Grgn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Indsatser:

L804:

Gevindskaret bolt af forzinket stal (gevindtolerance 6g).
L804CIN:

Gevindskaret bolt af rustfrit stal (AlSI 303) (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med andre leengder.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Farver paforespgrgsel og i funktion af antal (bemaerk,
begraenset udvalg) iht. farvetabel.
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Version L804: bolt af forzinket stal.

Kode

L80444.0004
L80444.0008
L80444.0012
L80444.0014
L80444.0016
L80444.0018
L80444.0023
L80444.0029
L80444.0035
L80444.0038
L80444.0042
L80444.0046
L80444.0050
L80444.0054
L80444.0058
L80444.0060
L80444.0063
L80444.0066
L80452.0002
L80452.0004
L80452.0006

art.

L80444TM05X160113
L80444.TM05X200113
L80444TM05X250113
L80444TM05X300113
L80444.TM05X400113
L80444.TM05X500113
L80444TM06X160113
L80444TM06X200113
L80444TM06X250113
L80444TM06X300113
L80444TM06X400113
L80444TM06X500113
L80444TM08X160113
L80444.TM08X200113
L80444.TM08X250113
L80444.TM08X300113
L80444.TM08X400113
L80444.TM08X500113
L80452TM06X160113
L80452TM06X200113
L80452TM06X250113

d

A B H m
44 16 22 8
4 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
4 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
4 16 22 8

52 19 26 95 165
52 19 26 95 165
52 19 26 95 165
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C

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17

d3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

dié6g
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé

Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25

Vaegt (g)
11
11,5
12
12,5
135
14,5
12
13
14
15
16
17
19
20,5
22
23,5
26
29
17
18
19



Kode art. A B H
L80452.0007 L80452TM06X300113 52 19 26
L80452.0012 L80452.TM06X400113 52 19 26
L80452.0015 L80452TM06X500113 52 19 26
L80452.0017 L80452TM08X160113 52 19 26
L80452.0024 L80452TM08X200113 52 19 26
L80452.0031 L80452TM08X250113 52 19 26
L80452.0033 L80452TM08X300113 52 19 26
L80452.0038 L80452.TM08X400113 52 19 26
L80452.0043 L80452.TM08X500113 52 19 26
L80452.0049 L80452TM10X200113 52 19 26
L80452.0054 L80452TM10X250113 52 19 26
L80452.0058 L80452TM10X300113 52 19 26
L80452.0060 L80452TM10X400113 52 19 26
L80452.0063 L80452TM10X500113 52 19 26
L80467.0004 L80467TM08X160113 67 24 325
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 325
L80467.0010 L80467.TM08X250113 67 24 325
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 325
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 325
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 325
L80467.0027 L80467TM10X300113 67 24 325
L80467.0033 L80467TM10X500113 67 24 325
L80467.0036 L80467TM12X300113 67 24 325
L80467.0037 L80467TM12X400113 67 24 325

Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 250 stk.
LM = Maksimal trykbar laengde.

Version L804CIN: bolt af rustfrit stal (AISI 303).

Kode art. A B H m [ d d3

Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 250 stk.

[=Tapr—ska

m C
95 165
95 165
95 165
9.5 165
9.5 165
95 165
9.5 165
95 165
95 165
95 165
95 165
9.5 165
9.5 165
95 165
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
11 215
LM
|
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

d3
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

dlé6g

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

d1é6g
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

Q

Q Vegt(g)
30 20
40 21
50 22
16 24
20 25,5
25 27
30 28,5
40 31
50 34
20 32
25 35
30 38
40 42
50 47
16 32
20 33,5
25 35
30 36,5
40 39,5
50 425
30 445
50 54,5
30 52
40 59
Vaegt (g)
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