L +135° PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

»EUROMODEL" SZARNYAS CSAVARANYA BETETTEL ES SIMA
12 ATMENO FURATTAL

Euromodel szarnyas csavaranyak

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

K6zépso sapka:
Sziirke poliamid (RAL 7035, 13-as kdd).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

)
Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kod).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).
Betétek:
L805:
Sargaréz betét sima &tmend furattal (H9 furattolerancia).
L80O5PIN:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (AISI 303) (H9
furattolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilénbdz6
anyagokban szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben allnak rendelkezésre (figyelem: csokkent tartomany).
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L805 valtozat: standard sargaréz betét.

Kéd

L80544.0007
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art.
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L80552TD100113
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L80567.TD100113
L80567TD120113

L805PIN valtozat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303).
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L80567.0004
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L80544TD060113PIN
L80552TD080113PIN
L80567.TD100113PIN

o
A B H
44 16 22
44 16 22
44 16 22
52 19 26
52 19 26
52 19 26
52 19 26
67 24 325
67 24 325
67 24 325
67 24 325
A B H
44 16 22
52 19 26
67 24 325
[=Tapr—ska

d3

O
3
m c d d3
8 14 14 10
8 14 14 10
8 14 14 10
95 165 17 13
95 165 17 13
95 165 17 13
95 165 17 13
11 215 21 16
11 215 21 16
11 215 21 16
11 215 21 16
m c d d3
8 14 14 10
95 165 17 13
11 215 21 16
-

EUROMODEL

d1H9

o O U1 O O

d1H9

10

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Tomeg (g)

10
14
14
15
16
25
25
26
26

Témeg (g)
9
15
26



	L805
	„EUROMODEL” SZÁRNYAS CSAVARANYA BETÉTTEL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL
	Euromodel szárnyas csavaranyák
	Anyagok:
	Felületkikészítés:
	Szín:
	Középső sapka:
	Alternatív sapka színek:
	Betétek:
	Speciális kérések:
	L805 változat: standard sárgaréz betét.
	L805PIN változat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303).




