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PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM CASQUILHO DE
12 FURO LISO PASSANTE

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 c6d. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 c6d. 17).
Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Insercoes:

L805:

Casquilho com furo liso passante em latdo (tolerancia de furo
H9).

L8O5PIN:

Casquilho com furo liso passante em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia do furo H9).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.
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Versao L805: insercio padrao em latio.

Cadigo

L80544.0007
L80544.0002
L80544.0006
L80552.0001
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L80552.0007
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L80567.0005
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L80567.TD080113
L80567TD100113
L80567TD120113

Versio L805PIN: insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

L80544.0003
L80552.0005
L80567.0004

art.

L80544.TD060113PIN
L80552.TD0O80113PIN
L80567.TD100113PIN
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