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FLUGELMUTTER “EUROMODEL” MIT DURCHGEHENDEM
12 INNENGEWINDE OHNE ABDECKUNG

Fligelgriffe Euromodel

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberflache:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

L806: Durchgangsgewinde aus Messing
(Gewindetoleranz 6H).

L806PIN: Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AlSI 303)

(Gewindetoleranz 6H).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhaltlich.
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Ausfiihrung L806: Standard-Buchse aus Messing.

Code

L80644.0001
L80644.0002
L80644.0004
L80652.0001
L80652.0002
L80652.0003
L80652.0005
L80667.0001
L80667.0002
L80667.0004
L80667.0006

Art.

L80644TM0501
L80644TM0601
L80644TM0801
L80652.TM0501
L80652.TM0601
L80652.TM0801
L80652TM1001
L80667.TM0601
L80667.TM0801
L80667TM1001
L80667TM1201

A

44
44
44
52
52
52
52
67
67
67
67

Ausfiihrung L806PIN: Buchse aus Edelstahl (AlSI 303).

Code

L80644.0003
L80652.0004
L80667.0005

Art.

L80644.TM0601PIN
L80652.TM0801PIN
L80667.TM1001PIN

(a4 ]
B H
16 215
16 215
16 215
19 255
19 255
19 255
19 255
24 32
24 32
24 32
24 32
A B H
44 16 215
52 19 255
67 24 32
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m c
8 14
8 14
8 14
95 165
95 165
95 165
95 165
11 215
11 215
11 215
11 215
m C
8 14
95 165
11 215
.
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16
16
16
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10
13
16

d16H
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Mé
M8

M10
Mé
M8
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15
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15
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Gewicht (g)
9
9
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15
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16
25
25
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Gewicht (g)
9
16
26
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