L 7 +135° PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

MANIPULO DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM PERNO
12 ROSCADO SEM TAMPAO

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
L807:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

L807CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



Versao L807: parafuso prisioneiro em aco zincado.

Cadigo

L80744.0001
L80744.0002
L80744.0003
L80744.0004
L80744.0005
L80744.0006
L80744.0008
L80744.0010
L80744.0012
L80744.0013
L80744.0015
L80744.0017
L80744.0018
L80744.0019
L80744.0021
L80744.0022
L80744.0023
L80744.0024
L80752.0001
L80752.0002
L80752.0003

art.
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L80744TM05X2501
L80744TM05X3001
L80744TM05X4001
L80744TM05X5001
L80744TM06X1601
L80744TM06X2001
L80744TM06X2501
L80744TM06X3001
L80744TM06X4001
L80744TM06X5001
L80744TM08X1601
L80744TM08X2001
L80744TM08X2501
L80744.TM08X3001
L80744TM08X4001
L80744TM08X5001
L80752TM06X1601
L80752TM06X2001
L80752TM06X2501
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Q
16
20
25
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16
20
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16
20
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Peso (g)
10
10,5
11
11,5
12,5
13,5
11
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13
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15
16
18
19,5
21
22,5
25
28
16
17
18



Cadigo art. A B H
L80752.0004 L80752TM06X3001 52 19 255
L80752.0005 L80752.TM06X4001 52 19 255
L80752.0006 L80752.TM06X5001 52 19 255
L80752.0007 L80752TM08X1601 52 19 255
L80752.0009 L80752TM08X2001 52 19 255
L80752.0011 L80752TM08X2501 52 19 255
L80752.0013 L80752.TM08X3001 52 19 255
L80752.0016 L80752.TM08X4001 52 19 255
L80752.0018 L80752.TM08X5001 52 19 255
L80752.0020 L80752TM10X2001 52 19 255
L80752.0022 L80752TM10X2501 52 19 255
L80752.0023 L80752TM10X3001 52 19 255
L80752.0024 L80752TM10X4001 52 19 255
L80752.0025 L80752TM10X5001 52 19 255
L80767.0007 L80767.TM08X1601 67 24 32
L80767.0008 L80767.TM08X2001 67 24 32
L80767.0009 L80767.TM08X2501 67 24 32
L80767.0010 L80767.TM08X3001 67 24 32
L80767.0011 L80767.TM08X4001 67 24 32
L80767.0012 L80767.TM08X5001 67 24 32
L80767.0018 L80767.TM10X3001 67 24 32
L80767.0022 L80767.TM10X5001 67 24 32
L80767.0026 L80767TM12X3001 67 24 32
L80767.0027 L80767.TM12X4001 67 24 32

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

Versao L807CIN: parafuso prisioneiro em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo art. A B H m (@ d

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.
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