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NAKRETKA MOTYLKOWA “EUROMODEL’ Z TULEJA Z
12 GLADKIM OTWOREM PZELOTOWYM BEZ ZASLEPKI

Pokretta/Nakretki motylkowe Euromodel

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
L808:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym, wykonanym z mosigdzu
(tolerancja otworu H9).

L8O8PIN:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali inox (AISI 303)
(tolerancja otworu H9).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.

BATECA o
EUROMODEL



Wersja L808: standardowa wktadka mosiezna.

Kod

L80844.0001
L80844.0002
L80844.0004
L80852.0005
L80852.0001
L80852.0002
L80852.0004
L80867.0001
L80867.0002
L80867.0003
L80867.0005

Wersja L808PIN: wktadka ze stali inox (AISI 303).

Kod

L80844.0003
L80852.0003
L80867.0004
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