M129 b [ e

UCHWYT Z OBROTOWA REKOJESCIA Z TRZPIENIEM Z
13 SZESCIOKATNYM GNIAZDEM WPUSZCZANYM

Rekojes¢i obrotowe

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
M129:

Obrotowy kotek gwintowany ze stali ocynkowanej z
wpuszczonym szesciokgtem i sprezyng obrotowg ze stali
sprezynowe;j (tolerancja gwintu ég).

M129CIN:

Obrotowy kotek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z

wpuszczonym szesciokgtem i sprezyng obrotowq ze stali inox
(AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.
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Wersja M129: z wktadka ze stali ocynkowanej.

Kod

M12950.0001
M12960.0001
M12960.0003
M12970.0001
M12970.0003
M12980.0001
M12980.0004
M12980.0007
M12990.0001
M12990.0003

Wersja M129CIN: z wktadka ze stali inox (AISI 303).

Kod

M12950.0002
M12960.0002
M12960.0004
M12970.0002
M12980.0003
M12980.0005
M12980.0011

art.

M12950.TM06X1201
M12960.TM06X1201
M12960.TM08X1501
M12970.TM08X1501
M12970TM10X1501
M12980.TM08X1501
M12980.TM10X1501
M12980.TM12X1501
M12990.TM10X1501
M12990TM12X1501

art.

M12950TM06X1201CIN
M12960TM06X1201CIN
M12960TM08X1501CIN
M12970TM08X1501CIN
M12980.TM08X1501CIN
M12980.TM10X1501CIN
M12980.TM12X1501CIN
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15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
185 10 4 M10
22 14 4 M8
22 14 5 M10
22 14 5 M12
235 14 5 M10
235 14 5 M12
d d2 e dlég
15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
22 14 4 M8
22 14 5 M10
22 14 5 M12
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Waga (g)
42
54
60
92
94
98
104
104
118
120

Waga (g)
42
54
60
92
98
104
104



M12990.0002 M12990.TM10X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 M10 15 118
M12990.0004 M12990.TM12X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 Mi12 15 120
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