
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Reikä:

Versio TG:

Sileä umpireikä, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla
muoviin.

Versio TM:

Kierteitetty umpireikä, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Kiinnitys:

Versio TG:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan kahva tilauksesta toimittaa
kierteitetyllä reiällä (koodi TM).

Määrästä riippuen voidaan halkaisija d1 tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten
taulukossa värit.
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Versio TM: Kierteitetty reikä. 

Koodi art. H D d d1 Q Paino (g)

M13583.0017 M13583.TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64

Versio TG: Painettava reikä. 

Koodi art. H D d d1 T d1 Q Paino (g)

M13583.0004 M13583.TG1001 84,5 35,5 23 +0  -0,058 10 50 64

M13583.0008 M13583.TG1201 84,5 35,5 23 +0  -0,070 12 50 62

M13583.0011 M13583.TG1401 84,5 35,5 23 +0  -0,070 14 50 59
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