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POIGNEE BOMBEE AVEC TROU A PRESSION

Manches avec trou

13

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Version TG :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Version TM:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Fixation:
Version TG :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la poignée peut
étre réalisée avec trou fileté (code TM).

Sur demande et pour des quantités importantes, le diamétre d1
peut étre réalisé selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.
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Version TM: Avec trou fileté.
M13583.0017 M13583TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64
Version TG : Avec trou a pression.
M13583.0004 M13583TG1001 84,5 35,5 23 +0 -0,058 10 50 64
M13583.0008 M13583TG1201 84,5 35,5 23 +0 -0,070 12 50 62
M13583.0011 M13583.TG1401 84,5 35,5 23 +0 -0,070 14 50 59
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