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EMPUNHADURA ABAULADA COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:
Versao TG:

Furo liso cego, com lamelas deformaveis de retencao, obtido por
moldagem no plastico.

Versao TM:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerancia
de rosca ndo aplicavel).

Fixacao:
Versao TG:

Por pressao.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, é possivel fornecer o punho com o
furo roscado (cédigo TM).

A pedido e por quantidade, é possivel fornecer o diametro d1
mediante desenho.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versao TM: Com furo roscado.
M13583.0017 M13583TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64
Versao TG: Com furo de pressao.
M13583.0004 M13583TG1001 84,5 35,5 23 +0 -0,058 10 50 64
M13583.0008 M13583TG1201 84,5 35,5 23 +0 -0,070 12 50 62
M13583.0011 M13583TG1401 84,5 35,5 23 +0 -0,070 14 50 59
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