M136

DREHBARER UMLEGGRIFF
Umlegbare Ballengriffe

13

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
M136

1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus briiniertem Stahl mit
Kreuzschlitzkopf.

(2) Gewindemutter aus briiniertem Stahl DIN 934.
(3) Feder aus verzinktem Stahl.
M136 CIN

(1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus Edelstahl (AlSI 303)
mit Kreuzschlitzkopf.

(2) Gewindemutter aus Edelstahl (AISI 304) DIN 934.
(3) Feder aus Edelstahl (AISI 302).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze verzinkt geliefert werden (bitte am Ende der Nummer
far brunierte Artikel das Kurzel CVZ hinzufuigen).

Individuelle Farben mdglich, siehe Farbtabelle.
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Ausfiihrung M136: Ausfiihrung aus briiniertem Stahl.

M13650.0001
M13670.0001
M13682.0002
M13690.0001

M13650.TM06X0901 495 20 15 10
M13670.TM08X1001 69 235 20 183
M13682TM10X1501 81 26 - 17
M13690.TM10X1501 90 26 - 17

Ausfithrung M136CIN: Ausfiihrung aus Edelstahl (AISI 303).

M13650.0002
M13670.0002
M13682.0003
M13690.0002

M13650.TM06X0901CIN 495 20 15 10
M13670.TM08X1001CIN 69 235 20 13
M13682TM10X1501CIN 81 26 - 17
M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17
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5 245 M6 9 39 270
65 285 M8 10 71 840

8 35 M10 15 152 1700

8 35 M10 15 160 2700

5 245 M6 9 39 270
65 285 M8 10 71 840

8 3 M10 15 152 1700

8 3 M10 15 160 2700
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