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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATIVEL

Punhos rebativeis

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
M136

1) Perno roscado rotativo e rebativel em aco preto do éxido com
cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco preto do éxido DIN 934.
(3) Mola em aco zincado.
M136 CIN

(1) Perno roscado rotativo e rebativel em aco inoxidavel (Aisi
303) com cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN 934.
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
zincadas (colocar CVZ no final do cédigo preto do d6xido).

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versao M136: versao em aco preto do 6xido.

M13650.0001 M13650.TM06X0901 495 20 15 10 53 5 245 Mé 9 39 270
M13670.0001 M13670.TM08X1001 69 235 20 13 73 65 285 M8 10 71 840
M13682.0002 M13682TM10X1501 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0001 M13690.TM10X1501 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700

Versiao M136CIN: versdao em aco inoxidavel (Aisi 303).

M13650.0002 M13650.TM06X0901CIN 495 20 15 10 53 5 245 M6 9 39 270
M13670.0002 M13670.TM08X1001CIN 69 235 20 13 73 65 285 M8 10 71 840
M13682.0003 M13682.TM10X1501CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0002 M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700
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